
“DESAFIANDO O TEMPO EM 
                      SOLUÇÕES CONCRETAS”



HISTÓRIA
Evercrete® Evercrete® tem sido sinônimo de impermeabilização 

e tratamento de concreto desde 1942, quando o 
produto original já executava excelente trabalho, 
evoluindo até nossos dias. Dai a razão de nosso 
slogan: "Evercrete® - Soluções Concretas que 
Desafiam o Teste do Tempo". Os resultados são o 
forte testemunho dos nossos produtos, cujos 
substratos originais "tratados com Evercrete®" 
ainda estão preservados, desafiando o tempo. A 
marca Evercrete® com mais de 70 anos goza de 
prestígio internacional pela sua história, desde sua 
fundação nos Estados Unidos.

A marca Evercrete® iniciou como empresa familiar no 
final da década de 1930 em Nova York, tendo 
registrado sua primeira marca em 1942 como 
conservante de concreto. Nos últimos anos, com 
avanços da tecnologia tornou-se um dos maiores 
especialistas mundiais  no desenvolvimento de 
tratamento de produtos para concreto, apresentando 
uma nova geração de revestimentos, mais rentáveis 
e superiores aos existentes nos mercados atuais. 
Como resultado, o nome Evercrete® tornou-se 
referência e líder mundial na área de conservação 
de concretos para os mais variados tipos de 

substratos.
Ecologicamente corretos, fabricado nos Estados 
Unidos.  Quando, desde engenheiros a 
especificadores, pensam no produto número ”Um 
“em conservação de concreto, pensam em 
Evercrete®. Evercrete® construiu um nome 
altamente confiável, oferecendo alto padrão de 
qualidade e compromisso com nossos 
distribuidores e clientes. Nossos produtos também 
são conhecidos como Proteção Premium de Ativos.

“DESAFIANDO O TEMPO EM 
                         SOLUÇÕES CONCRETAS”



Os produtos Evercrete são adequados ao 

conceito de build-green.

Para ajudar e cooperar com produtos 

ambientalmente responsáveis, a Evercrete 

orgulha-se de fazer parte da Comunidade 

Verde. A iniciativa  de se tornar membro do 

Green Building Council dos EUA conduziu a 

empresa a integrar de forma abrangente à 

consciência ecológica bem como à 

responsabilidade ambiental em sua rede 

mundial de distribuição, de produtos 

prouzidos compatíveis com o verde.

O US Green Building Council (USGBC) é uma 

organização sem fins lucrativos 

comprometida com a expansão das práticas 

de construção sustentável.

O USGBC é composto por mais de 15,000 

organizações do setor de construção que 

estão trabalhando para promover estruturas 

locais ambientalmente responsáveis, 

rentáveis e saudáveis para viver e trabalhar. 

Os membros incluem proprietários de 

edifícios e usuários finais, desenvolvedores 

imobiliários, gerentes de instalações, 

arquitetos, projetistas, engenheiros, 

empreiteiros gerais, subcontratados, 

fabricantes de produtos e sistemas de 

produção, agências governamentais e 

organizações sem fins lucrativos.

EVERCRETE
Orgulho de ser membro do USGBC 
desde 2008.

Amigo do 
meio ambiente

Evercrete® Deep Penetrating Sealer (DPS) 

Evercrete® Top Seal (TS)

Evercrete® Top Seal Advanced (TSA)

Evercrete® Deep Clean (DC)

Evercrete® Everwood (EW)

Evercrete® Polymer Modi�ed Cementitious (PMC)

Evercrete® Flexible Modi�ed Cementitious (FMC)

Evercrete® Rapid-Setting Repair Mortar (RRM)

Evercrete® Skimcoat (SC)

Evercrete® Waterproo�ng Plaster (WP)

Linha
De
Produtos



Evercrete® DPS ultrapassa e supera todos os demais selantes 

penetrantes do mercado. É inorgânico com base em minerais 

naturais que não prejudicam a saúde ou o meio ambiente. O 

tempo de armazenamento prolongado é outro benefício que 

ajuda a minimizar desperdícios e preservar recursos. Evercrete® 

DPS prolonga a vida útil das estruturas, protegendo contra os 

elementos aos quais estão sujeitos diariamente.

Chuva, ataques salinos, produtos químicos, óleos, podem 

desgastar a integridade do concreto cuja exposição ao longo 

dos anos provoca manchas desagradáveis na superfície além da 

gradual degradação estrutural. Evercrete® DPS pode ser aplicado 

em superfícies de concretos, novos e antigos, otimizando sua 

proteção e preservação, proporcionando longevidade ao interior 

dos substratos. Importante como aplicação preventiva 

garantindo e conservando seu patrimônio.

Construtoras Civis, Industrial, Infraestrutura, 
arquitetos e engenheiros estão cientes da rápida 
degradação que pode ocorrer em superfícies de 
concreto e cimento quando não estão devidamente 
protegidas. Chuva, salinidade, óleos e outros 
produtos químicos nocivos são absorvidos para os 
capilares internos do concreto, provocando ao longo 
do tempo, danos extensos e deterioração. Os poros 
do concreto atuam como canais que transportam 
substâncias prejudiciais, tais como humidade e sais 
abaixo da superfície (muitas vezes através de toda a 
estrutura), causando graves problemas de 
deterioração às estruturas. Em climas frios, os ciclos 
de congelamento, degelo (e produtos químicos de 
degelo) aceleram esse processo ainda mais rápido. 
Muitas vezes, esses descuidos não são conhecidos 
até que as estruturas visivelmente parecem 
desmoronar e desintegrar. A aplicação de Evercrete® 
DPS é uma medida preventiva contra os processos 
de deterioração.

Evercrete® DPS penetra no substrato por 
capilaridade, reagindo quimicamente com o álcali 
livre encontrada em seu interior. Esta reação cria 
uma membrana de sílica gel nos capilares do 
concreto, selando-os permanentemente contra a 
entrada de umidade, permitindo, no entanto que o 
concreto respire a nível molecular, durante o 
período de cura. A membrana de sílica solidi�ca 
preenchendo os milhões de pequenos poros. O 
resultado é uma estrutura de concreto robusta e 
consistente. A mesma membrana solidi�cada 
dentro do concreto também reduz a emissão de 
vapor da umidade ascendente, criando uma 
barreira permanente contra a penetração e �uxo de 
água para superfície, bem como contaminantes 
transmitidos pela água, como cloretos e ácidos, 
garantindo a superfície contra umidade, permitindo 
a pintura dos pisos, bem como aplicações de 
revestimentos protetores. 

PORQUE USAR? COMO AGE?

Evercrete® DPS: Recuperação e 
Tratamento de Concretos, novos / 
antigos. Amigo do meio ambiente; 
Não toxico; Não inflamável; Sem 
cheiro, base agua; Seguro, fácil e 
rápida aplicação.

Deep
Penetrating
SealerDPS



Aonde pode ser usado?
Evercrete® Top Seal (TS) permite sua aplicação em variados 
tipos de substratos como superfícies de concreto, 
acabamentos, tijolos aparentes, pedras naturais, como 
granito, mármore, porcelanato ou mesmo madeiras. 
Evercrete® Top Seal (TS) também pode ser usado em 
Fachadas de Edifícios, Residências, Pontes, Viadutos, e 
internamente como banheiros, cozinhas, garagens, quintais, 
e paredes. Evercrete® Top Seal (TS) é excelente como camada 
extra de proteção após aplicação do Evercrete® DPS ou 
Evercrete® Everwood. Consulte seu distribuidor para maiores 
informações.

Evercrete® Top Seal Advanced (TSA) é resultado do avanço e 
evolução de sua formula original, combinando 
Impermeabilização e repelente de agua em um só produto. 
Com uma só aplicação atinge signi�cativa e�ciência com 
redução no tempo de aplicação, bem como, custos de mão 
de obra na solução dos projetos.  

Evercrete® TSA é poderoso hidrofugante atóxico, 
transparente, sem brilho aparente. Com uma só aplicação irá 
estender a vida útil do concreto, pedras naturais, granito, 
mármore, tijolo, madeira, etc. Evercrete® TSA protege contra 
exposição ao meio ambiente. 

Evercrete® TSA promove barreira invisível que irá auxiliar na 
proteção de seu patrimônio contra o “bombardeamento” 
contínuo dos fatores do meio ambiente tais como, chuvas, 
ataques salinos e químicos, poluição, e�orescência, que 
promovem o desgaste das superfícies durante anos, 
causando manchas derivadas de mofo, algas e 
decomposição gradual.

Vantagens do uso de Evercrete® 
Top Seal:

Evercrete® Top Seal Advanced:

Evercrete® Top Seal (TS) é base água e atóxico. 
Repelente de Água.
Basta uma só aplicação. 
Deixa acabamento totalmente natural. 
Não irá alterar cor, textura ou qualquer característica física 
da superfície aonde é aplicado. Superfícies aplicadas com 
Top Seal podem ser limpas com água. 
Resistente a raios UV. 
Reduz e�orescência e danos por congelamento e degelo. 
Irá reduzir o crescimento de algas e mofo. 
Previne manchas de água em revestimentos de calçamento 
de pedras.

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Evercrete® Top Seal, hidrofugante, 
Repelente de Água, sela, protege e 
aumenta a vida útil dos substratos em 
geral, tais como: concretos, pedras 
naturais, tijolos, granitos, mármores, 
porcelanatos, etc., além de madeiras. 
Com uma só aplicação tem a 
propriedade de ampliar 
consideravelmente a vida útil dos 
substratos, mantendo sua cor natural, 
sem brilho.
Evercrete® Top Seal protege as superfícies contra 
elementos de degradação ambiental a que são 
submetidos diariamente tais como, chuvas, ataques 
salinos e químicos, poluição que desgastam a 
integridade destas superfícies ao longo dos anos, 
causando manchas desagradáveis provenientes de 
mofo, algas, e�orescência etc.. Evercrete® Top Seal é 
atóxico, e com uma só aplicação sela e impermeabiliza 
vários tipos de superfícies. Evercrete® Top Seal não 
altera a cor natural, textura ou qualquer outra 

característica física da superfície na qual é aplicado, 
resultando em um acabamento natural, vedando e 
selando a superfície.

Evercrete® Top Seal (TS) pode ser aplicado em 
variados tipos de substratos como superfícies de 
concreto, tijolos aparentes, pedras naturais, como 
granito, mármore, porcelanato ou mesmo 
madeiras. Evercrete® Top Seal (TS) também pode 
ser usado em residências, como banheiros, 
cozinhas, garagens, quintais, e paredes. Evercrete® 
Top Seal (TS) é excelente como complemento extra 
de proteção após aplicação do Evercrete® DPS ou 
Evercrete® Everwood. Consulte seu distribuidor 
para maiores informações.

Top SealTS
Top Seal
AdvancedTSA

Top
SealTS

Top Seal
AdvancedTSA



EverwoodEW

Como age?
Após a penetração, o catalisador do Evercrete® 
Everwood (EW) reage com os álcalis e ácidos 
presentes na maioria das espécies de madeira 
formando uma membrana de sílica gel nas 
superfícies das paredes celulares. Esta membrana 
cria uma vedação interna e uma barreira contra a 
água e outras causas de deterioração. Durante o 
período de cura do produto, a membrana de gel de 
sílica solidi�ca em uma estrutura cristalina. O 
resultado é uma madeira mais dura e mais densa que 
com aparência completamente natural e sem �lmes 
ou membranas visíveis. O Evercrete® Everwood (EW) 
só precisa ser aplicado uma vez para toda uma vida 
de proteção.

Aonde pode ser aplicado?
Evercrete® Everwood (EW) possui centenas de 
possíveis aplicações comerciais e domésticas.
Praticamente qualquer estrutura de madeira desde 
um quadro de construção até marcenarias poderá 
ser bene�ciada com tratamento através de 
Evercrete® Everwood (EW). Outras aplicações aonde 
se incluem casas de madeira, decks, porões, caixilhos 
de janelas, batentes de portas, revestimento, 
tapumes, telhas, cercas, bancadas de cozinha, tábuas 
de corte, tinas de plantas, galpões de 
armazenamento, etc. Estruturas de madeira em geral 
poderão ser altamente bene�ciadas por tratamento 
Evercrete® Everwood (EW).

Evercrete® Everwood (EW) é amigo do 
meio ambiente, não tóxico, não 
inflamável, de gel penetrante que ativa 
a álcali interna selando, enrijecendo e 
preservando a maioria dos produtos de 
madeira.
Evercrete® Everwood (EW) tem a capacidade de prolongar a vida útil da 
maioria das estruturas e elementos de madeira através do 
endurecimento, preservação e vedação. O Evercrete® Everwood (EW) irá 
melhorar a durabilidade da madeira contra os danos causados por 
fungos, bolor e insetos. Enrijece a superfície, aumentando a resistência 
contra abrasão. Evercrete® Everwood (EW) não altera a textura ou 
outras características físicas da superfície de madeira aonde é aplicado. 
Proporciona uma superfície preparada para melhor ancoragem de 
vernizes, tintas e outros revestimentos. Evercrete® Everwood (EW) é 
altamente e�caz e versátil em uma ampla gama de aplicações 
comerciais, industriais e residenciais. Evercrete® Everwood (EW) ajuda a 
madeira a manter sua cor natural por muito tempo.



Antes

Após

Antes Após

Deep
CleanDC

Aonde usar?

Evercrete® Deep Clean (DC) é 
agente de limpeza de concretos 
e multiuso projetado para 
limpar e "filmar" a superfície 
simultaneamente. O objetivo 
principal é a remoção de 
manchas de óleo profundas e 
resíduos contaminados da 
superfície.

Evercrete® Deep Clean (DC) é agente de limpeza de
concretos e multiuso projetado para limpar e "gravar" a
superfície simultaneamente. O objetivo principal é a 
remoção de manchas de óleo profundas e resíduos 
contaminados da superfície.

Evercrete® Deep Clean (DC) pode ser utilizado como
alternativa ambiental para limpeza básica de superfícies 
contendo ácidos muriáticos e demais contaminantes.

As linhas arquitetônicas são realçadas quando removidos 
o acúmulo gradual da poluição atmosférica.

Recomendações de usos:
Estruturas de concreto ou pedra.
Pavimentos Industriais, Azulejos.
Limpeza Hospitalar.
Postos de gasolina.
Pisos Comerciais.
Cozinhas Comerciais / Industriais.
Rodovias e calçadas.
Piscinas e Decks.
Lavadoras e O�cinas Mecânicas.
Estacionamentos.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Evercrete® Deep Clean (DC) é produto multiuso de 
limpeza em vários tipos de superfícies. As superfícies 
de concreto e pedras absorvem sujeiras e óleos, 
gorduras, além da e�orescência que geralmente 
sobem para a superfície. De acordo com a idade do 
concreto ocorre aumento de carbonatação e alcalini-
dade tornando a superfície sensível ao crescimento 
de fungos e algas. As superfícies de concreto ou 
pedras podem ser facilmente limpas contra todos 
contaminantes com o uso do Deep Clean (DC), 
recuperando ao mesmo tempo a alcalinidade perdi-
da, derivada da idade do concreto. O pré-tratamento 
com Deep Clean (DC) auxilia o desempenho do 
Evercrete® DPS.



Evercrete®FMC:
Revestimento Cimentício bi 
componente com a fórmula de 
látex flexível. 
Aplicação em várias camadas.

FMC protege ampla gama de projetos estruturais de

concreto com excelente resistência à água, produtos

químicos agressivos, intemperismo ao longo do 

tempo. Ideal para as estruturas sujeitas a imersão de

água a longo prazo.

Revestimento
Cimentício
FlexFMC Cimento

PoliméricoPMC

Aonde usar?
Impermeabilização, vedação interior e exterior de 

paredes e pavimentos com argamassa de cimento.

E�ciente tanto para os lados positivos como 

negativos dos substratos.

Ideal para Impermeabilização de paredes, 

pavimentos, túneis, porões, tanques de água, 

piscinas, varandas, terraços e saunas, e banheiros.

Anticarbonatação.

Aplicação em substratos sujeitos a encolhimento, 

vibração, movimentação estresse e formação de 

pequenas �ssuras.

Substratos tais como: concreto, alvenaria, superfície 

pré-fabricada, blocos leves, concreto projetado, etc.

É livre de amoníaco e solventes nocivos, adequado, 

portanto, para uso em locais sensíveis ao cheiro e 

áreas com ventilação limitada.

•

•

•

•

•

•

•

Evercrete® PMC:
Revestimento Polimérico, +
pó cimentício + água, 
aplicados em várias camadas 
no substrato.

PMC protege ampla gama de componentes 

estruturais de concreto com boa resistência à água, 

produtos químicos agressivos e ao intemperismo. 

Aplicado em estruturas sujeitas a imersão em água 

por longo tempo.

Aonde usar?
Impermeabilização interior e exterior de paredes e

pavimentos em proteções de argamassas.

E�ciente tanto para o lado positivo como negativo 

dos substratos.

Impermeabilização de paredes, pisos, terraços salas 

húmidas, banheiros, etc.

E�ciente na Anticarbonatação.

Substratos indicados: concreto, alvenaria, estrutura,

pré moldada , blocos leves, concreto projetado etc.

•

•

•

•
•



Vantagens de utilização
Evercrete® WP

Qualidade consistente.

Simples e fácil de usar.

Melhora a força e minimiza a cura.

Mínimo esforço de aplicação.

Reduz o risco de delaminação.

Melhor controle na aplicação.

Melhora o acabamento da superfície.

Reduz a penetração de água.

Operação e�ciente.

Amigo do meio ambiente.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Argamassa
ImpermeávelWP

Evercrete® WP é argamassa 
polimérica de alta qualidade, 
projetada para o reboco de 
paredes internas e externas. 
Aplicado manualmente até 
25mm em superfícies ou blocos 
de concreto em uma só 
operação, de acordo com as 
características da obra. 

Aonde aplicar Evercrete® WP
Revestimento externo de parede concreto.

Reboco externo de bloco.

Paredes internas sujeitas a umidade.

•

•

• Aonde aplicar Evercrete® RRM
RRM é especialmente formulado para restauração 

de emergência de concreto dani�cado ou 

deteriorado .

A rápida aplicação além de suas características de 

alta resistência é adequada para pistas de 

aeroportos, estradas de ferro, locais de tráfego 

pesado, aonde a redução de tempo é crítica.

Tanto para aplicações verticais como para partes 

altas e na utilização de formas.

Geralmente pode ser aplicado com 50 mm para 

espessura normal ou até 250 mm com adição 

gradual de agregados.

Recomenda-se a utilização de agregados de 10 mm, 

caso necessário.

•

•

•

•

•

Vantagens do uso de 
Evercrete® RRM

Rápida Aplicação.

Boa adesão ao substrato.

Alta força inicial e máxima.

VOC extremamente baixos e metais pesados.

Baixo encolhimento.

•

•

•

•

•

Argamassa de 
Reparação 
RapidaRRM

Evercrete® RRM é uma argamassa 
pré-misturada para reparos de 
pega rápida de alta qualidade. 
Sua mistura com água produz 
ótima consistência, alta 
resistência e fácil aplicação para 
reparos de concretos. O baixo 
consumo de água requerida 
garante uma significativa 
resistência inicial para a 
integralização de reparo de 
estruturas de concreto.



SkimcoatSC
Evercrete® Skimcoat (SC), arga-
massa modificada por políme-
ro de alta qualidade, propor-
ciona uma superfície plana de 
alta resistência para receber 
acabamento de vários tipos de 
revestimentos como concreto, 
mosaicos, ladrilhos cerâmicos, 
tijolos, granito, etc. É compa-
tível com todas as diferentes 
marcas e tipos de tintas 
acrílicas. 

Aonde usar Evercrete® SC
Argamassa cimentícia para aplicações internas e 

externas.

Para projetos novos ou renovação preenchendo 

"vazios”, superfícies irregulares e acabamento de 

telhas antigas.

Adequado para uso em locais passiveis de 

sensibilidade ao cheiro / biológico, como hospitais 

e áreas de preparação ou armazenamento de 

alimentos: produto livre de caseína e amônia.

•

•

•

COV extremamente baixos e metais pesados.

Excelente polimento.

Boa aderência aos substratos.

Fácil operação com espátula e escova.

Fácil de usar: não tóxico e ecológico.

Espessura entre 1mm a 3mm em uma operação.

Resistente a umidade e mofo.

•

•

•

•

•

•

•

Vantagens do uso do 
Evercrete® SC

MAIOR CUSTO
BENEFÍCIO

A Evercrete coloca á disposição de seus clientes uma das melhores 
linhas de produtos “verdes”, Base Água em sistemas e soluções de 
impermeabilização, tratamento e proteção aos substratos como, 
concretos, pedras naturais, madeiras, até produto para limpeza 
preventiva de superfícies. Evercrete oferece permanente suporte 
técnico e treinamento na aplicação e indicação de sua linha de 
produtos à sua obra, garantindo importante custo bene�cio pela 
longevidade dos materiais tratados, contribuindo com expressivos 
ganhos econômicos nas obras em geral. Evercrete preocupa-se em  
manter a alta qualidade e garantia de seus produtos focando a 
satisfação de seus clientes.

Evercrete participa de feiras em diferentes países frente a pro�s-
sionais de vários setores econômicos.
Durante as apresentações, são discutidos aspectos técnicos e 
“cases” dos produtos na solução de problemas, além de apresen-
tarmos o desenvolvimento e evolução dos produtos Evercrete. 
Esses eventos oferecem a oportunidade de trabalharmos em 
estreita colaboração com nossos distribuidores locais, apoiando 
na organização de novas exposições.

A Evercrete vem participando nos últimos 15 
anos, de exposições em países de todo o 
mundo, principalmente nos mercados asiático, 
Oriente Médio e Sul Americano, como Hong 
Kong, Malásia, Filipinas, China, Líbano, Emirados 
Árabes Unidos, Índia, Indonésia, Tailândia, 
Camboja e Brasil. Evercrete vem apresentando 
suas soluções de impermeabilização a milhares 
de visitantes, recebendo críticas positivas e 
comentários sobre a e�cácia da gama de seus 
produtos. Como consequência, estas exposições 
proporcionaram o alcance de importante 
plataforma mundial entre  pro�ssionais. 
Evercrete manterá as mesmas atividades no 
constante  desenvolvimento de seus produtos.

Feiras / Exposições

Feiras

Treinamento na obra



Dubai Darwish Tower
(UAE)

CCTV Chas
(Beijing, China)

California CalTrain Facility
(USA)

Yas Marina Formula 1 Circuit
(UAE)

Hong Kong Disneyland Resort
(Hong Kong)

Hong Kong MTR Railway
(Hong Kong)

Beijing Second 
Airport Expressway
(China)

REFÊRENCIAS
DE PROJETOS



Wisdom Path
(Hong Kong) 

Cooling Towers Shanghai
(China)

AT&T Kings Mtn Data Center 3
(USA)

Thi Nai Bridge
( Vietnam)

Tsing Ma Bridge
(Hong Kong)

Hong Kong International 
Arirport Terminal 2 Skyplaza
(Hong Kong)

Indira Gandhi
International Airport Terminal 3
(India)

Chevron Geothermal Salak
(Indonesia)



Evercrete Group
www.evercrete.com  |  info@evercrete.com

Concreteseal
(Importer and  Authorized Distributor for Brazil)

www.concreteseal.com.br  | info@concreteseal.com.br

1942: INÍCIO DO DENSENVOLVIMENTO 
PIONEIRO DE SISTEMAS DE 

TRATAMENTO DE SUBSTRATOS 
PIONEIRA GLOBAL NO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E 

PRESERVAÇÃO DE OBRAS EM GERAL, AUMENTO DA DURABILIDADE DOS 
ATIVOS DE CONCRETO, VALORIZAÇÃO, EFICENCIA NAS OBRAS EM PROJETOS 

NOVOS OU ANTIGOS.

EVERCRETE pesquisa / desenvolve seus produtos em seu Departamento de Pesquisas 
e Desenvolvimento (R&D), com vistas à evolução permanente da tecnologia de sua 

Linha de Produtos, testada em todos continentes.  


